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Warunki Przetargu pn.: Roboty budowlane – dostawa, montaż i uruchomienie dmuchawy do napowietrzania komór stabilizacji tlenowej osadu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.

WARUNKI PRZETARGU

p.n.: Roboty budowlane – dostawa, montaż i uruchomienie dmuchawy do napowietrzania komór stabilizacji tlenowej osadu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.

Zawartość:
1. Warunki Przetargu.

2. Druk oferty.
3. Projekt umowy.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pionierów 2

84 – 300 Lębork

tel.(0-59) 863 47 71,

fax (0-59) 863 47 70.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Zebranie ofert prowadzone będzie na podstawie ustawy: Kodeks cywilny.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 
w formie faksu.

3. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

4. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszych Warunków Przetargu zwanych dalej 
w treści Warunkami. Wszystkie załączniki, dotyczące Warunków, stanowią ich integralną część. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

III. OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem robót są: Roboty budowlane – dostawa, montaż i uruchomienie dmuchawy do napowietrzania komór stabilizacji tlenowej osadu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.
2. Roboty budowlane obejmują:
do wykonania przez Wykonawcę:

a) wykonanie płyty betonowej o wymiarach 3 m x 2,5 m i nośności co najmniej 1 Mg na podsypce żwirowej o grubości co najmniej 20cm, płyta winna być wyniesiona co najmniej o 10 cm wyżej nad poziom terenu;
b) dostawę, montaż i uruchomienie dmuchawy śrubowej, z silnikiem elektrycznym, 
z przemiennikiem częstotliwości, z systemem sterowania, z obudową do napowietrzania komór stabilizacji tlenowej osadu;
c) dostawa, montaż i podłączenie rozdzielni elektrycznej wyposażonej w falownik;
d) połączenie dmuchawy z istniejącymi rurociągami powietrza.
do wykonania przez Zamawiającego:
a) doprowadzenie kabla zasilającego od stacji transformatorowej do wyłącznika głównego 
w szafie zasilającej dmuchawę.
3. Dane techniczne i technologiczne:
Wymagania dla płyty betonowej: 

beton C35/45, wodoszczelność betonu W8, nasiąkliwość betonu do 5%, mrozoodporność betonu F-150.
Dane dmuchawy:
a) śrubowa, bezolejowy stopień sprężający,
b) wydajność powietrza w punkcie pracy 1000 m3/h, 

c) ciśnienie powietrza w punkcie pracy 75 kPa,

d) zakres regulacji ciśnienia od 70 do 80 kPa,
e) silnik elektryczny sprzężony z przekładnią zębatą o mocy nie większej niż 37 kW,
f) napięcie sieci zasilającej 400 V - 50 Hz, 
g) motoreduktor przystosowany do współpracy z falownikiem i wyposażony w czujnik PTC,
h) kabel między silnikiem i falownikiem ekranowany,

i) filtr powietrza na ssaniu,
j) wskaźnik zanieczyszczenia filtra powietrza,

k) tłumik wylotowy - filtr powietrza na wylocie,
l) filtr oleju w układzie smarowania przekładni,
m) chłodnica oleju przekładniowego,

n) zawór bezpieczeństwa,

o) manometr.
Dane przemiennika częstotliwości:

a) przemiennik częstotliwości dobrany zgodnie z charakterystyką pracy dmuchawy.
Dane systemu sterowania:

a) sterownik z portem komunikacyjnym do włączenia w system wizualizacji oczyszczalni,

b) sterownik wyposażony w czytelny panel operatorski, umożliwiający odczytanie:

· stanu dmuchawy (praca, postój, awaria),

· liczby godzin pracy dmuchawy,

· zadanego ciśnienia i aktualnego ciśnienia na wyjściu z dmuchawy,

c) sterownik powinien umożliwiać automatyczną zmianę regulowanego parametru ciśnienia z 70 kPa w dni robocze i 75 kPa w soboty i niedziele oraz umożliwiać wprowadzenie zadanego parametru ciśnienia 75 kPa przez obsługę OŚ w inne dni (w soboty i niedziele, podczas postoju wirówki wzrasta poziom w komorach stabilizacji tlenowej osadu 
o 50 cm),

d) sterowanie dmuchawy powinno umożliwiać ręczne załączanie i wyłączanie, pod warunkiem niedopuszczenia do przeciążenia silnika,
e) odpowiednia ilość wejść i wyjść analogowych oraz cyfrowych zapewniających zdalne sterowanie dmuchawą i sygnalizację stanów awaryjnych oraz przeniesienie sygnałów określających stan pracy do dyspozytorni centralnego układu automatyki.
Dane obudowy dmuchawy:

a) obudowa ograniczająca poziom hałasu do < 75 dBA, 

b) obudowa umożliwiająca odprowadzenie ciepła,
c) stopień ochrony obudowy IP20.
Dane rozdzielni elektrycznej wyposażonej w falownik:

a) moc dostosowana do silnika dmuchawy, 

b) napięcie sieci zasilającej 3x400V,

c) wewnętrzny dławik w obwodzie pośredniczącym,

d) filtr przeciwzakłóceniowy, 

e) na obudowie ma być zamontowany sygnalizator akustyczno-wizualny awarii zbiorczej (tzw. kogut),

f) zakładany cykl pracy silnika (ok. 19 cykli pracy silnika w ciągu doby): napowietrzanie pierwszej komory ok. 50 min. - przerwa ok. 20 min. - napowietrzanie drugiej komory 
ok. 50 min.,

g) czas biegu jałowego dmuchawy podczas przerw w napowietrzaniu komór powinien być ograniczony do minimum,

Połączenie dmuchawy z istniejącymi rurociągami powietrza:
Obecnie sprężone powietrze do komór stabilizacji tlenowej osadu dostarczane jest dwoma rurociągami Dn 200 mm z hali dmuchaw. Na rurociągach pracują przepustnice regulacyjne ZER 10.1 i ZER 10.2 z napędami AUMA, sterowane w zależności od zawartości tlenu 
w komorach.
Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) zamontowanie poniżej pracujących przepustnic:

· trójników Dn 100/100 mm, ze stali nierdzewnej o ≠ co najmniej 2 mm (2 szt.), 

· przepustnic Dn 100 mm (szt. 4) z napędem ręcznym, umożliwiających odcięcie od dotychczasowego zasilania oraz montowanej dmuchawy;
b) połączenie dmuchawy z dotychczasowym systemem sprężonego powietrza 
w sposób umożliwiający selektywne odcięcie dmuchawy od obu ciągów (za pomocą dwóch przepustnic);
c) zamontowanie kompensatorów umożliwiających kompensację wydłużeń przy zmianach temperatury.
d) przybliżona łączna długość nowych rurociągów DN 100 mm ze stali nierdzewnej 
o ≠ co najmniej 2 mm, wraz z kolanami, wynosi ok. 10 m;

Włączenie trójników wraz z przepustnicami do istniejącego układu sprężonego powietrza powinno nastąpić po zatrzymaniu dmuchaw i spuszczeniu powietrza z układu napowietrzania. 

Jednorazowa przerwa w napowietrzaniu bioreaktorów, potrzebna na wykonanie prac spawalniczych  nie powinna być dłuższa niż 1 godzina.

4. Załączniki:
Mapa sytuacyjno-wysokościowa przedstawiająca lokalizację przedmiotu zamówienia.
Schemat - połączenie dmuchawy z istniejącymi rurociągami powietrza.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia do: 24-12-2012 r.
 V. OFERTA.

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Pionierów 2, 84 – 300 Lębork oraz oznaczyć: Przetarg: „Roboty budowlane – dostawa, montaż i uruchomienie dmuchawy do napowietrzania komór stabilizacji tlenowej osadu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.” 
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

4. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie, pok.103.

5. Termin składania ofert upływa dnia 20-11-2012 r. o godz. 10.00.

6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20-11-2012 r. o godz.10.15 w siedzibie zamawiającego, pok.109.

7. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

8. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

9. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert, zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania.
10. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane oraz złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki.

VI. WYBÓR  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY.

1. Zamawiający przyzna realizację zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Warunkach oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert.

2. Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA”.

3. Jeżeli w przetargu jedynym kryterium oceny ofert jest cena, a nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach.
5. O wyniku przetargu Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestników przetargu podając: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.
VII. INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW PRZETARGU.

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

2. Wypełniony druk „OFERTA” – druk w załączeniu.

VIII. FORMA DOKUMENTÓW.

1. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii, poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

IX. PEŁNOMOCNICTWO.

1. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone, określające zakres pełnomocnictwo (rodzajowe), podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.

2. W przypadku złożenia kserokopii - pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania oferty. 

X. OPIS  OBLICZENIA  CENY OFERTY.

1. Wykonawca określi ceny w złotych polskich, na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia – druk „Oferta”. 
2. Ostateczną cenę oferty stanowi wartość brutto, tzw. cena ryczałtowa wraz z obowiązującymi podatkami.

3. Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena brutto, określona przez wykonawcę, zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie.

XI. OPIS  KRYTERIÓW  I  SPOSOBU  WYBORU  OFERTY.

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium – cena – 100 %.

2. Oferta uzyskująca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą.

XII. ZAMKNIĘCIE PRZETARGU.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

2. Zamawiający powiadomi niezwłocznie uczestników przetargu o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

XIII. ISTOTNE  POSTANOWIENIA DO UMOWY.

1. Wzór umowy załączony do Warunków określa postanowienia i warunki, na jakich będzie zawarta umowa z wybranym wykonawcą, na realizację przedmiotu zamówienia.

2. Wybranemu wykonawcy zamawiający niezwłocznie określi miejsce i termin podpisania umowy.

XIV. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z  WYKONAWCAMI:

· w sprawach merytorycznych: 
Augustyn Bobrowski
 
tel. (59) 863 47 86, 

· w sprawach proceduralnych: 
Adam Stenka


tel. (59) 863 47 79.

Zatwierdzam
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