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WARUNKI PRZETARGU

p.n.: Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu elektronicznego do funkcjonowania telewizji przemysłowej na terenie Bazy MPWiK 
i Głównej Przepompowni Ścieków, Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody w Lęborku.
Zawartość:
Warunki Przetargu.

Druk oferty.
Projekt umowy.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Pionierów 2

84 – 300 Lębork

tel.(0-59) 863 47 71,

fax (0-59) 863 47 70.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

a) Zebranie ofert prowadzone będzie na podstawie ustawy: Kodeks cywilny.

b) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 
w formie faksu.

c) Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

d) Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszych Warunków Przetargu zwanych dalej 
w treści Warunkami. Wszystkie załączniki, dotyczące Warunków, stanowią ich integralną część. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

III. OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem robót są: Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu elektronicznego do funkcjonowania telewizji przemysłowej na terenie Bazy MPWiK 
i Głównej Przepompowni Ścieków, Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody w Lęborku.
Obowiązki Wykonawcy:
dostawa sprzętu elektronicznego:

kamer szybkoobrotowych zewnętrznych produkcji BCS typ SD6566E-H36xZOOM lub 
o parametrach równoważnych wraz z uchwytami - 7 kpl.,

kamer stałych zewnętrznych produkcji BCS typ B700/DN-ICR lub o parametrach równoważnych wraz z uchwytami - 6 szt.,

obiektywów szklanych do kamery stałej produkcji Fujinon typ YV 10x5B SA2L lub 
o parametrach równoważnych - 6 szt., 

obudowy zewnętrznej do kamer kompaktowych (typu BOX) z uchwytem - 6 szt.,
kamery miniaturowej, kolorowej typu wizjer do drzwi produkcji SONY typ KPC 190/CDV lub o parametrach równoważnych - 1 kpl.,
8-kanałowego rejestratora cyfrowego produkcji BCS typ 0804HF L lub o parametrach równoważnych - 3 szt.,
klawiatur sterujących produkcji BCS typ NKBDB lub o parametrach równoważnych 
- 3szt.
montaż sprzętu elektronicznego, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego:

kamer obrotowych na słupach,

kamer stałych na ścianach obiektów budowlanych, na wysokości większej niż 4 m,

kamery miniaturowej, typu wizjer w drzwiach stalowych o gr. blachy 2 mm,

rejestratorów i klawiatur w obiektach budowlanych,

czterech monitorów TV.

uruchomienie telewizji przemysłowej.
Obowiązki Zamawiającego:

dostawa monitorów TV – 4 szt.,
ułożenie kabli zasilających o napięciu AC 230V i sygnałowych do miejsc zainstalowania sprzętu.
Prawidłowość ułożenia linii kablowych przez Zamawiającego i ich stan techniczny zostanie protokolarnie potwierdzona przez Wykonawcę.
Dane techniczne sprzętu elektronicznego:

Dane kamer szybkoobrotowych zewnętrznych produkcji BCS typ SD6566E-H36xZOOM lub o parametrach równoważnych:
kamera kolorowa typu dzień-noc,

przetwornik 1/4” SONY,

rozdzielczość: 600 linii w kolorze (0.1 lux), 650 linii w trybie D/N (0.01 lux),

ZOOM optyczny - 36 x, 

ZOOM cyfrowy - 12 x,

WDR (128x), AWB, AGC, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni,

funkcja 3DNR (redukcja szumów),

prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 0.1°~ 300°/s, pionowa 0.1°~150°/s,

prędkość presetów: pozioma 400°/s, pionowa 180°/s,

255 presetów,

7 wejść/2 wyjścia alarmowe,

5 programów skanowania,

8 tras programowalnych,

5 paternów,

24 strefy prywatności,

inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS,

ergonomiczna obudowa „wandaloodporna”,

stopień ochrony IP67,

temp. pracy od -40°C do 60°C,

wbudowane zabezpieczenie przeciw przepięciowe do 4000V,

pobór mocy nie większy niż12W/50W (grzałka włączona).

Uchwyt na słup: 

metalowy Dzewn.= 60 mm (5 szt.),

betonowy oświetleniowy Dzewn.= 190 mm (2 szt.).

Dane kamer stałych zewnętrznych produkcji BCS typ B700/DN-ICR lub o parametrach równoważnych:
1/3" SONY EXview HAD CCD II i Effio-S DSP,

rozdzielczość 700 linii (Kolor), 750 linii (B/W),

min. oświetlenie 0.001Lux przy F1.2(Kolor), 0.0001Lux przy F1.2(B/W) 0.0001Lux przy F1.2 (Kolor), 0.00001Lux przy F1.2 (B/W),

przesłona do 512x, PAL/NTSC(10s/8s),

ICR mechaniczny filtr podczerwieni dzień/noc,

2D/3D- NR, AWB, AGC, BLC, HLC, ATR-EX, MD, DZOOM, DIS, maskowanie, regulacja obrazu,

menu OSD,

łącze RS-485,

temp. pracy od -10oC do 60oC.

Dane obiektywów szklanych do kamery stałej produkcji Fujinon typ YV 10x5B SA2L lub 
o parametrach równoważnych:

przetwornik CCTV: 1/3", 

ogniskowa: 5-50 mm AUDIC,

super jasny,

praca w podczerwieni,

precyzyjnie działająca mechanika, 

temp. pracy od -10oC do 50oC,

mocowanie typu CS.

Dane kamery miniaturowej, kolorowej typu wizjer do drzwi produkcji SONY typ KPC 190/CDV lub o parametrach równoważnych:
kolorowa kamera o czułości 0.5 lux i przetworniku CCD SONY Super HAD 
z obiektywem o kącie widzenia 170°,

rozdzielczość 380 TVL, 

czułość 0.5 lux/F2.0,

obiektyw 170° (wizjer do drzwi), 

wymiary 19x74 mm,

obudowa metalowa o regulowanej długości od 40 do 90 mm,

elektroniczna migawka,

wbudowany system poprawy obrazu, 

system redukcji smug i szumów, 

ochrona przed polaryzacją wsteczną,
temp. pracy od -10oC do 60oC.

Dane 8 kanałowego rejestratora cyfrowego produkcji BCS typ 0804HF L lub 
o parametrach równoważnych:
rejestrator cyfrowy z funkcją LAN do monitoringu wizyjnego,

cyfrowy zapis obrazów z 8 kamer oraz 4 sygnałów audio,

system obsługujący jednocześnie port analogowy i port VGA oraz wyjście HDMI,
dane moją być zapisywane na dysku twardym instalowanym wewnątrz urządzenia 
w trybie ciągłym,

menu czytelne i przejrzyste, intuicyjne,

obsługiwana rozdzielczość 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600,

kompresja H.264, zapewniająca maksymalną jakość nagrań,

nagrywanie 200 kl/s w D1,

jednoczesna praca wyjść TV(BNC) / VGA / HDMI,

wyjście SPOT,

odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie,

funkcja dual streaming - podwójny strumień kodowania,

funkcja pentaplex,

zaawansowana detekcja video: MD, zasłonięcie, zanik obrazu,

inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS,

łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć,

obsługa 4 dysków SATA o pojemności do 2 TB, lub 3 dysków SATA o pojemności do 2 TB oraz nagrywarka DVD,

możliwość sterowania kamerami szybkoobrotowymi - RS485,

interfejs RS232 - pozwala na sterowanie kamerami szybkoobrotowymi za pomocą klawiatury BCS KBDB,

wbudowany web server, obsługa przez DMSS & CMS.

Dane klawiatur sterujących produkcji BCS typ NKBDB lub o parametrach równoważnych:

wyświetlacz LCD 84 x 31 mm,

3 osiowy wolant,

połączenia RJ-45, RS-232, RS485,

wbudowany moduł sieciowy,
obsługiwane protokoły: do sterowania i głowic,

temp. pracy od 10oC do 55oC.

pobór mocy - nie większy niż 5 W.

Dane obudów zewnętrznych do kamer kompaktowych (typu BOX) z uchwytem:

rodzaj obudowy: metalowa (emaliowana),
otwieranie na bok,
automatyka grzałki: termostat (włączenie  przy ok. 15oC, wyłączenie przy 25oC﻿),

odległość osi kamery od ściany ok.19 cm,

montaż do ściany: kołki rozporowe 4x8mm (4x10mm)﻿,

stopień ochrony IP66,

aluminiowy﻿ uchwyt z ukrytym prowadzeniem kabla.

﻿
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia do: 28-02-2013 r.
 V. OFERTA.

· Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Pionierów 2, 84 – 300 Lębork oraz oznaczyć: Przetarg: „Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu elektronicznego do funkcjonowania telewizji przemysłowej na terenie Bazy MPWiK 
i Głównej Przepompowni Ścieków, Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody w Lęborku..” 
· Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

· Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

· Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie, pok.103.

· Termin składania ofert upływa dnia 08-01-2013 r. o godz. 10.00.

· Otwarcie ofert nastąpi dnia 08-01-2013 r. o godz.10.15 w siedzibie zamawiającego, pok.109.

· Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

· Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

· Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert, zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania.
· Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane oraz złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki.

VI. WYBÓR  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY.

· Zamawiający przyzna realizację zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Warunkach oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert.

· Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA”.

· Jeżeli w przetargu jedynym kryterium oceny ofert jest cena, a nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.

· Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach.
· O wyniku przetargu Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestników przetargu podając: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.
VII. INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW PRZETARGU.

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

Wypełniony druk „OFERTA” – druk w załączeniu.

VIII. FORMA DOKUMENTÓW.

· Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii, poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

· Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

IX. PEŁNOMOCNICTWO.

4. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone, określające zakres pełnomocnictwo (rodzajowe), podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.

5. W przypadku złożenia kserokopii - pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania oferty. 

X. OPIS  OBLICZENIA  CENY OFERTY.

· Wykonawca określi ceny w złotych polskich, na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia – druk „Oferta”. 
· Ostateczną cenę oferty stanowi wartość brutto, tzw. cena ryczałtowa wraz z obowiązującymi podatkami.

· Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.

· Cena brutto, określona przez wykonawcę, zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie.

XI. OPIS  KRYTERIÓW  I  SPOSOBU  WYBORU  OFERTY.

· Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium – cena – 100 %.

· Oferta uzyskująca najniższą cenę będzie ofertą najkorzystniejszą.

XII. ZAMKNIĘCIE PRZETARGU.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Zamawiający powiadomi niezwłocznie uczestników przetargu o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

XIII. ISTOTNE  POSTANOWIENIA DO UMOWY.

Wzór umowy załączony do Warunków określa postanowienia i warunki, na jakich będzie zawarta umowa z wybranym wykonawcą, na realizację przedmiotu zamówienia.

Wybranemu wykonawcy zamawiający niezwłocznie określi miejsce i termin podpisania umowy.

XIV. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z  WYKONAWCAMI:

w sprawach merytorycznych: 
Augustyn Bobrowski
 
tel. (59) 863 47 86, 

w sprawach proceduralnych: 
Adam Stenka


tel. (59) 863 47 79.

Zatwierdzam
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